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The invention relates to a surgical seam material, which is favourable with endoscopic 
operations in particular. 

The adjustment of the seam material with endospkopischen operations does not happen 
either through intra or extracorporale Knotung with different technology or by the 
attachment of absorbable or absorbable clammy systems on the thread aluminium knot 
replacement. 

The intracorporale Knotung is despite substantial improvement of the needle owner 
systems still a relatively pedantic method, which caimot be accomplished in particular 

during high tension on the knots always surely. Extracorporale attaching of a knot, which 
is then brought by pushing on one the thread thigh into the body, saves the danger of 
slipping the knot and represents thus a factor of uncertainty. For this reason with certain 
indications one recommends to add beside extracorporal the made knot additionally still 
another safety knot intracorporal. The intracorporale as well as extracorporale 
interlocking are very time-consuming because of technical difficulties. 
Absorbable and absorbable clammy systems as knot replacement are to be regarded in 
particular during high tension as not surely, since on the one hand the locking mechanism 
of the staples is not safe and on the other hand the clammy systems on the thread can slip. 
The invention is the basis the task to suggest a surgical seam material with which 
intracorporal quick and an adjustment of the seam material can be made surely in 
particular after the laying by seams or ligatures, which withstand also very high course 
and shearing forces. 

This task is solved according to invention by the fact that a sewing thread exhibits at least 
in sections rest-like collections or wells at the thread surface and the sewing thread is 
connected with an eye, which exhibits a handle-like interference section that in a 
direction by the collections and/or. Indentations at the sewing thread is adjustable and in 
the opposite direction closes. 

For fixing the seam material it is sufficient to pull the sewing thread by the eye until the 
eye in the desired place of the sewing thread engages. By the configuration of the thread 
surface and/or. the eye can the strength of the thread adjustment before use be already 
defined, and it is not from the attaching technology and/or. the fate of the operating 
surgeon dependently, as this is so far the case. Results a safe seat of the seam material, 
which withstands high tensile stress. Because a time-consuming interlocking is void, 
knows an operation and/or. the mounting of the seam material to be substantially 
accelerated. 

Favourable arrangements of the invention are indicated in the following description and 
the claims. 

For example embodiments of the invention are more near described in the following on 
the basis the design. Show: 

Fig. 1 a thread also to it fastened needle and an eye at the opposite end. 
Fig. 2 a display of the raster thread with eye in the fixing position. 
Fig. 3 a sectional view of the arrangement of Fig. 2, 
Fig. 4 different embodiments of a raster thread, and 

Fig. 5 representations for the explanation of the clinical element of a raster thread after 
the invention. 



Fig. 1 shows a thread 1 also over the thread extent trained collections 2, which exhibit a 
steep flank on a side and on the opposite side a flat flank, so that over the length of the 
thread slots result. At the end of the thread 1 , which is on the side of the flat flanks of the 
collections 2, a needle 3 solid connected with the thread 1 is, while at the opposite end an 
eye 4 is attached at the thread 1, which preferably of the same material as the thread 1 
consists and of a piece with this is formed. The eye 4 exhibits an interference section 5 
for example in the form of flexibly ductile latches, which are trained over the eye extent. 
The thread 1 with eye 4 cannot consist of absorbable or absorbable material. 
After puncturing a fabric structure by means of the needle 3, like Fig. , is led the needle 
shows 5 by the eye 4 and tightened in such a manner, until the desired course and/or. 
Compressive force on the fabric is exercised. The surface structure of the thread 1 as well 
as the eye arrangement are in such a manner that the thread 1 can slide only into a 
direction by the eye 4 and with withdrawing by the interference section 5 of the eye is 
locked, whereby tiie interference section 4 engages according to a handle into a slot of the 
thread surface like this in detail Fig. 2 and 3 shows. With this embodiment after the Fig. 2 
and 3 the interference section 5 of the eye 4 out interference-lax 6 arranged over the eye 
extent exists in the starting situation the eye 4 about trichterfdrmig locks, as in Fig. 1 to 
be suggested, and when pulling the thread 1 through with springs be flexibly springily 
expand can do. 

A different locking strength can be obtained by the kind of the structuring of the thread 
surface. According to the requirements the slots can be implemented kleinteilig or 
grobteilig. 

Fig. 4 shows different embodiments of the svirface structuring, which can be shed-like, 
Perl cord-like or against hook-like. Fig. 4 A) shows a thread 1 with circular cross section 
and relatively flat collections 2 according to Fig. 1 to 3, which extend over the extent of 
the thread. With the embodiment after Fig. 4 C) are more briefly trained the spacings of 
the coUections 2 than with the embodiment after Fig. 4 A). Fig. 4 b) shows a thread 
rectangular in the cross section also on a side of the thread cross section trained 
rasterformigen collections 2, while the three remaining sides of this rectangle thread are 
smoothly trained. Fig. ) an embodiment with rasterformigen collections 2 shows 4 e to 
opposite sides of a thread 1 rectangular in the cross section. 

Fig. 4 D) points a thread 1 circular in the cross section also diagonally to the thread axle 
angeformten or later brought in wells and/or. 7 cut, in which the interference section 5 of 
the eye 4 intervenes, which with this embodiment is trained as expandable ring, which is 
expand when pulling the thread through by its outer circumference, during a tensile stress 
in the opposite direction however in one of the diagonal cuts 7 intervenes and thus a 
further movement closes. 

With high tensile load a Plombe behind an eye 4 can be planned, which is identically 
formed like the thread eye 4 and to the achievement of a higher security of the thread 
adjustment behind the thread eye 4 be arranged direcfly can. 

The thread 1 can be reinforced with differently formed needles and used thus versatile. 
The brought in volume at seam material in the comparison to the conventional knot can 
be reduced by appropriate arrangement of the eye, which in particular with absorbable 
material of great importance is. With not absorbable material can be faUen back to the 
experiences with other inert materials. 



The described seam material can be used both with endoscopic operations as well as with 
operations in the open belly, whereby the thread in particular represents a clear advantage 
with very inaccessible structures in relation to the usual knot technology. 
Fig. 5 shows the clinical inset of the raster thread. The Ligamentum is presented 
infundibulo pelvicum with the Ovarialgefassen present on it. After Unterstechung with 
the raster thread (Fig. a) and b)) the ligature begins. Subsequently, the needle is through- 
pushed by the eye (Fig. 5 C)) and attraction. After Ugature of the structures the redundant 
thread with attached needle is then cut off (Fig. 5 D)). 

The rastemfbrmige surface structure of the sewing thread can be planned also only in 
sections at the thread, whereby also only individual slots can be planned. Also it is 

possible to fasten the eye 4 after the preparation of the thread 1 to this by welding or a 
rest interference. 

After a further arrangement the needle 3 from the material of the thread 1 can be 
angeformt. 

1 . Surgical seam material, characterized by a sewing thread (1), which at least in parts or 
in sections rest-like collections (2) or recesses (7) at the thread surface exhibits and with 
an eye (4) is connected, which exhibits a handle-like interference section (5), that in a 
direction by the collections and/or. Indentations is adjustable and in the opposite direction 
closes. 

2. Surgical seam material according to claim 1, characterised in that the eye (4) integral 
with the sewing thread (1) at its an end is trained. 

3. Surgical seam material after the claims 1 and 2, characterised in that the collections (2) 
or indentations (7) only on a part of the thread extent are trained. 

4. Surgical seam material after the preceding claims, characterised in that the collections 
(2) with a flat flank in sewing direction and a steep flank in the opposite direction are 
provided. 

5. Surgical seam material after the claims 1 to 3, characterised in that depressions (7) as 
are diagonally cuts ruiming to the thread longitudinal axis trained. 
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Sewing thread (I) at least section-wise has raised formations (2) or cavities in its surface and is connected to an eyelet (4), 
which has pawl-type engagement section (5), and which in one direction can be pushed over raised formation and cavities 
and stopped in opposite direction. Eyelet (4) is integral with the sewing thread (1) and formed at its one end, 

The raised formations (2) or cavities are only formed on a part of the thread periphery. The raised formations are provided 
with a flat flank in the sewing direction and steep flank in opposite direction. Cavities are formed as inclined running 
incisions to thread longitudinal axis. 

USE/ADVANTAGE - Used as surgical sewing material. It enables rapid and sure fixation of material after laying of seams or 
ligatures. 
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Prufungsantrag gem. 9 44 PatG 1st gestellt 
@ Chirurgisches Nahtmaterial 

@ Um eine zettaufwendige Verknotung be! chirurgischem 
Nahtmatarial zu vennalden, wird sin NShfadan vorgesohla- 
gen, dar wenigstans abschnittswaiss rastenartige Erhebun- 
gan oder Vertief ungen an der Fadanoberflache aufweist und 
mit einer Ose varbundan ist, die einan klinkenartigen 
Eingriffsabachnitt aufwaist, der in einer Riclitung uber die 
Eriiebungan bzw. Vartiefungen varscliiabbar Ist und in der 
Gegenriclitung spam. 
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Die folgendan Angaben sind den v 
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Fig. 3 erne SdmittdarsteOung der Anordnung von 
Kg. 2, 

Die Erfindung betriff t ein chirurgisches Nahtmaterial, Fig. 4 verschiedene AusfOhrungsformen eines Raster- 
das insbesondere bei endoskopischen Operationen vor- fadens, und 

teilhaftist 5 Fig. 5 Daratdlungen zur Eriautening des klinischen 

Die Fbcierung des Nahtmaterials bei endospkopi- Einsatzes ones Rasterfadensnach der Erfindung. 
sohen Operadonen geschieht entweder durch intra- Fig. 1 zeigt einen Faden 1 mit Uber den Fadenurafang 
Oder extracorporale Knotung mit unterschiedlidier ausgebildetoi Brhebungen 2, die auf einer Seite eine 
Teclinik oder durch das Anbringen von resorbierbaren steile Flanke und auf der gegentlberiiegenden Seite eine 
Oder nicht resorbierbaren Klammersystemen auf dem to flacbe Flanke aufweisen. so daB sich ttber die LSnge des 
Faden als Knotenersotz. Fadens Rasten ergeben. An dem Ende des Fadens 1, das 

Die intracorporale Knotung ist trotz wesentlicher auf der Seite der flachen Flanken der Brhebungen 2 
Verbesserung der Nadelhaltersysteme immer nodi ein Kegt, ist eine Nadel 3 fest mit dem Faden 1 verbunden, 
relativ umstandUches Verfahren, das insbesondere bei wSlirend am gegenflberliegenden Ende eine Ose 4 am 
hoher Zugspannung auf den Kaoten nidrt immer si<*er « Faden 1 angebraclit ist, die vorzugsweise aus dem glei- 
durchgefOhrt werden kana Das extracorporale KnOp- chen Material we der Faden 1 bestdit und aus anem 
fen eines Knotens. der dann durch Schieben auf einen StBok mit diesem geformt ist Die Ose 4 weist einen 
der Fadenschenkel in den Kflrper eingebracht wind. Eingriffsabschnitt 5 bdspielsweise in der Form von ela- 
birgt die Gefahr des Verrutschens des Knotens und stischveiformbarenLaschenau^diettberdenOsenum- 
steUt somit einen Unsicherheitsfaktor dar. Aus diesem m fangausgebildetsind. 

Grunde wird bei bestimmten Indikationen empfohlen, Der Faden 1 mit Ose 4 kann aus resorbierbarem oder 
neben dem extracorporal angefertigten Knoten zustttz- nicht resorbierbarem Material bestehen. 
lich noch einen Sicherheitsknoten intraoorporal hinzu- Nach dem Durchstechen einer Gewebestruktur mit- 
zufUgen. Die intracorporale sowie die extracorporale tels der Nadel 3, wie Pig. 5 zeigt, wird die Nadel durch 
VerknotungistwegentechmscherSchwierigkeitensehr 2S die Ose 4 gefUhrt und derart festgezogen, bis die ge- 
zeitaufwendig, wtosohte Zug- bzw. Druckkraft auf das Gewebe ausge- 

Resorbierbare und nicht resorbierbare iCamraersy- Ubt wird. Die Oberfladienstruktur des Fadens 1 sowie 
steme als Knotenersatz sind insbesondere bei hoher die Osenausgestaltung sind derart, dafl der Faden 1 nur 
Zugspannung als nicht slcher anzusehen, da einerscits m eine Richtung durch die Ose 4 gleitea kann and b«m 
der Arreticrungsmechanismus der Klammem nicht si- 30 ZurUckziehen durch den EngrUfsabschnitt 3 der Ose 
cher ist und andererseits die Klammersysterae auf dem arretiert wird, wobei der Eingriffsabschnitt 4 entspre- 
Faden vemitschen kOnnen- chend einer Klinke in ebe Raste der Fadenoljerfiaohe 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein chinir- einrastet, wie dies im einzetoen Fig. 2 und 3 zeigen. Bei 
gisches Nahtmaterial vorzuschlagen, mit dem msbeson- diesem Ausfuhrungsbeispiel nach den Fig. 2 und 3 be- 
dere intracorporal schnell und sicher eine Fixierung des 35 steht der Eingriffsabschnitt 5 der Ose 4 aus tiber den 
Nahtmaterials nach dem Legen von Nahten oder Liga- Osenumfang angeordneten Eingriffslaschen 6 die im 
turen vorgenommen werden kann, die auch sehr hohen Ausgangszustand die Ose 4 etwa trichterfOrmig ver- 
Zug- und Scherkraften standhait schlieBen, wie in Hg. 1 angedeutet, und beim Durchzie' 

Diese Aufgabe wird erfrndungsgemiB dadurch gelOst, hen des Fadens 1 elastisch fedemd auf geweitet werden 
dafi ein N&hfaden wenigstens abschnittsweise rastenar- 40 k6nnen. 

tige Erhebungen oder Vertiefungen an der Fadenober- Durch die Art der Strukturierung der FadenoberflS- 
f lache aufweist und der NShf aden mit einer Ose verbun- che kann eine unterschiedUche Arretierungskraft crzielt 
den ist, die einen kluikenartigen EingriffsabschniU auf- werden. Entsprechend den Anforderungen kfinnen die 
weist, der in emer Richtung fiber die Erhebungen bzw. Rasten kleinteilig oder grobteilig ausgef Ohrt werdca 
Vertiefungen am Nahfaden verschiebbar ist und in der 45 Hg. * zeigt verschiedene AusfOhrungsformen der 
Gegenrichtung sperrt Oberflachenstrukturierung, die schuppenartig, perlsch- 

Zum Fixieren des Nahtmaterials genOrt es, den NSh- nurartig oder widerhakenartig sein kann. Fig. 4 a) zeigt 
faden durch die Ose zu ziehen, bis die Ose an der er- einen Faden 1 mit krdsfarmigem Querschnitt und rela- 
wOnschten Stelle des NShfadens einrastet Durch die tiv flachen Erhebungen 2 entsprechend Kg. 1 bis 3, die 
Konfiguration der Fadenoberfiache bzw. der Ose kann 50 sich fiber den Umfang des Fadens erstrecken. Bei der 
die Festigkeit der Fadenfucierung bereits vor Gebrauch Ausffihrungsform nach Fig. 4 c) sind die AbstSnde der 
definiert werden, und sie ist nicht von der Knfipftechnik Erhebungen 2 kiSrzer ausgebildet als bei der Ausffih- 
bzw, dem Geschick des Operateurs abhangig, wie dies rungsform nach Fig. 4 a> Fig. 4 b) zeigt einen im Quer- 
bisher der Fall ist Es ergibt sich ein sicherer Sitz des schnitt etwa rechteckigen Faden rait auf einer Seite des 
Nahtmaterials. der hoher Zugbeanspruchung standhait 55 Fadenquerschnitts ausgebildeten rasterfOrmigen Eite- 
Dadurch, daB eine zeitaufwendige Verknotung entffillt, bungen 2, wahrend die drei verblabenden Seiten dieses 
kann eine Operation bzw. die Anbringung des Nahtma- Recbteckfadens glatt ausgebildet sind. Fig. 4 e) zeigt 
terials erheblich beschleunigt werden. eine Ausffihrungsform mit rasterfOrmigen Erhebungen 

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in 2 auf gegenfiberliegenden Seiten eines im Querschnitt 
der nachfolgenden Beschreibung und den AnsprUchen eo etwa rechteckigen Fadens 1. 

angegeben. ^ d) zeigt einen un Querschnitt kreisfOrmigen Fa- 

Beispielsweise Ausffihrungsformen der Erfindung den 1 mit schrag zur Fadenachse angeformten oder 
werden nachfolgend anhand der Zeichnung naher eriau- nachtraglich eingebrachten Vertiefungen bzw. Ein- 
ten.Es zeigen: schnitten 7, in die der Eingriffsabschnitt 5 der Ose 4 

Fig. 1 einen Faden mit daran befestigter Nadel und es eingreift,der beidieserAusftthrungsformalsaufweitba- 
dnerOse am gegenttberliegenden Ende, rer Ring ausgebildet ist; der ham Durchziehen des Fa- 
Flg. 2 eine Darstellung des Rasterfadens mit Ose in dens durch dessen AuBenumfang aufgeweitet wird, bei 
der Fixierstellung, einer Zugbeanspruchung in der Gegmrichtung aber in 
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einen der schragen Einschnitte 7 eingreift und damit 

eine weitere Bewegung sperrt Hierzu 3 S^te(n) Zeidmungen 

Bei hoher Zugbelastung kann eine Plombe hinter ei- ■ 

ner Ose 4 vorgesehen werden, die identisch geformt ist 
wie die Fadenfise 4 und zur Erzielung einer hOheren 5 
Sicherheit der Fadenfixierung umnittelbar hinter der 
Fadenfise 4 angeordnet werden kann. 

Der Faden 1 kann mit unterscbiedlicii geformten Na- 
deln anniert und soniit vielseidg eingesetzt werden. 
Durch entsprechende Ausgestaltusg der Ose kann das 10 
eiogebracbte Volumen an Nahtmateriai im Vergleicb 
zum herkSimnlichen Knoten rcduziert warden, was ins- 
besondere bn resorbierbarem Material von grofier Be- 
deotung ist Bei ddit resorbierbarem Material kann auf 
die Erfahrungen mit anderen inerten Materialien zu- 15 
rfickgegriff «i werden. 

Das beschriebene Nalitmaterial kann sowohl bei en- 
doskopisdien Operationen wie auch bei Operationen im 
offenen Bauch eingesetzt werden, wobei der Faden ins- 
besondere bei selir unzuganglichen Strukturen einen 20 
deutliclien Vorteil gegentiber der Ublichen Knotentech- 
nikdarstellt 

Fig. 5 zeigt den klinisclien Snsatz des Rasterfadens. 
Es ist das Ligamentum infundibulo-pelvicum mit den 
sich daran befindlichen OvarialgefSBen dargestellt 25 
Nacb Unterstechung mit dem Rasterfaden (Fig. 5 a) und 
b)) beginnt die Ligatur. AnschlieBend wird die Nadel 
durch die Ose hmdurchgeschoben (Fig. 5 c)) und ange- 
zogen. Nach Ligatur der Strukturen wird dann der fiber' 
fltlssige Faden mit daranhangender Nadel abgeschnit- 30 
ten(Ffg.5d)). 

Die rasternfOrmige Oberflttchenstruktur des Nahfa- 
dens kann auch nur abscbnittsweise am Faden vorgese- 
hen werden, wobei auch nur einzelne Rasten vorgese- 
hen sein kdnnen. Auch ist es mOglich, die Ose 4 na<^ der 35 
Herstellmig des Fadens 1 an diesem durch Verschwei- 
Ben Oder emen Rasteingriff zu befestigen. 

Nach einer weiteren Ausgestaltung kann die Nadel 3 
aus dem Material des Fadens 1 angefonnt werden. 

40 

Patentansprttche 

t, Chirurgisches Nahtmateriai, gekennzeichnet 
durcb einen Nahfaden (1), der wenigstens stellen- 
weise oder abscbnittsweise rastenartige Erhebun- 45 
gen (2) Oder Vertiefungen (7)an der Fadenoberfla- 



che aufweist und mit einer Ose (4) verbunden is^ 
die einen klinkenartigen Bngrifbabschnitt (5) auf- 
weist, der in einer lUefatung fiber die Etliebmigen 



bzw. Vertiefungen vBFSdiiebbar ist und in der Ge- so 
genrichtung sperrt 

Z Chirurgisches Nahtmateriai nach Anq>ruch 1, da- 
durch gekennzeichnet daB die Ose (4) integral mit 
dem Nahfaden (1) an dessen einem Ende ausgebil- 
detist S5 

3. Caiirurgisches Nahtmateriai nach den Ansprfi- 
Chen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet daB die Er- 
hebungen (2) oder Vertiefungen (7) nur auf einem 
Teil des Fadenumf angs ausgebildet sind. 

4. Chirurgisches Nahtmateriai nach den vorherge- eo 
henden Ansprtichen, dadurch gekennzefehnet, daB 
die Erhebungen (2) mit einer flachen Flanke in Nah- 
richtung und einer steilen Flanke in der Oegenrich- 
tungversehensind. 

5. Chuvrgisches Nahtmateriai nach den Ansprtt- es 
Chen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet daB Vertie- 
fungen (7) als schrftg zur Fadenlftngsachse verlau- 

f ende Emschnitte ausgebildet sind. 
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BeschreibunB oicfatresorbierbarem Material b( 

Nacli dem Durdutechoi einer Oewebestrulctur mt- 

Die Erfindung betrifft einen chinirgischen Faden telsderNadel3,wieF1g;5zeigt,wiRidieNadeldurdi 
nachdemOberbegiiff des Ansprudu 1. die Cse 4 gefOlut und derart festgezogeu, bia lUe ge- 

Ein diirurgisdier Faden dieser Art ist su« der DE- s wfindite Zug> bzw. Dmcklcraft auf daa Oewebe aiuge- 
AS 26 17 8S6 betuuint. die einen fixierbaren diinirgi- Qbt wird. I3ie OberflficlienstnilEUir dea Padeni 1 sowie 
sclien Faden mit rastenf&nnigen Erliebimgen und einer (Ue Oaenauageataltung slnd derart, da0 der Faden 1 nur 
Ose oifenbart, wobet die rastrafOrmigen Brliebungen in eine EUdUuag durdi die Cse 4 gleiten kann und beim 
audi elastiadi verformbar sein kfinnen. Wenn beim Zuritekzi^n durdi den BngriffniNduiitt 5 der Cse 
Festziehen des Fadena dieser durdi die Ose gezogen lo aiietiat wbd, wobd der QnipiffMibsdmitt 4 entipre- 
wird, ogibt aidi zwangslluQg elne rudcartlge Bewe- dwnd dner Klinlce m eine Raate der Fedenoberittdie 
gung daduidi, daB die Rasten, derai Aufiendurdunes- einrastet,wiediesimeinzeIttenFI&2und3 zeigen.Bd 
sergr&0eristalsderInnendurdunesserderO(e,inder <Be»em Auafahnmgabdapid nadi den 2 und 3 be- 
Ose zusammengedrOdEt werden mOnen. woduidi aidi stdit der Gingriftabiduiitt 5 der Oie 4 aus fiber dan 
ein ertiOliter V^deratand bd der Zugbewegung er^t a Osenumtug anseordneten Eingiiffiilaadwn 6 die im 
pies lat bd mliax>lnva8iv«n Arbelten mittels feiner Ausgangaaiatand die Oie 4 etwa trlditerfiirniig v 
Werkzeuge^ die von aufierlialb dea Kfitpers bedient sdiUeBeii, w' ' ~ 




Durdi (Ue Art der Stnilitaiienmg der FadenoberfU' 
die Icann dne untenwhiBdlidie Anetierungalaift etddt 

adwnd den Anfoiderungen Itannen die 

igodergrabteOigauagef^irtwerden. 
Flf^A zelgt venddedene Ausffilirungsfonnen der 
Merkmale im kemueidmenden Tdl dea Anipnidis 1 a OberflldwmibiiktuiieniQg; de sduippenartig, perlsd]> 
gelOBt ITadurdi, doB die Laadien ledigOdi radial elaf nurartig oder indeilialwnartig sein kano. Flfr 4a zdgt 
stisdiverformtwerdeQ, kann der Faden glatt und wddi dnenPiadenlautkrdifiinnigemQuendmittundrela' 
durch die Oie gezogen werden, dmedaB aidi dne nidc- tiv fladien Eriidiangea 2 entapredmd Bg; 1 bla 3^ die 
artigeBew«gttngergibtZwaristdurd)die(Hdtbewe> sioh (Uwr den Unteing des Padens entredten. Bd der 
gung der Laadien auf dem Fladenumfong ein mwimer ao Auafttlmingsform nadi n|^4e nad (Se Abstfinde der 
Widentand bdmZielien dea Fadena durdtdeOsevor- Bdiebungen 2 kflneer ansgelriidet ab bd der AusfOhr 
tianden, jedodi ist diea« Wlderstand gldduntfiig, weii nui^fonn nadi Hfr 4a. 1^ 4b zeigt einm im Quer* 
die Laadien audi zwiachen den dnzdnen Rasten auf sdmitt etwa rediteddgen Faden ndt auf einer Seite dea 
dem Parienumfang aaliegen und durdi daa raiUale Auf- Fadenquertdinitta ausgebOdetoi rasterffinnigen Eriie- 
weiten der Lasdwn durdi eine Raate der Rdbungn^ 3S buogen^wUuwiddiedrdverbldbeodenSdtendieaea 
derstandttidttertifilit wird. Daa ndkroiuvasiveArbeiten Redited^ulens glatt tusgebildetilnd.ng.4e zeigt dne 
mit dnem aokbm diinwgiadien Faden wird damit er- AuBfflhningsfonninitrasterfeiinigenErhebungea2auf 
leiditert gegenflberliegendBn Sdten eines im Quersdmltt etwa 

Vortdlhafte Ausgectdbingen der Brfuidung dnd in rediteddgen Fadena 1. 
denwdtereaAnsprOchenangcgeben. 4o Pig. 4d zdgt einen imQuersdmittkreisfOnnigenF»' 

Beispielaweise AusfOiirungsfonncii der Erfindnng den 1 nut sdnig zur Fadenadae angefimuten oder 
werden nachfirigend anhand der Zeidmung niher eriiu- nadttrSglidi dngebraditea Vertiefungen bzw. Ein- 
tertBszdgen sdinitten 7, in die der Eiogrifbabsdmitt 5 der Oie 4 

Elg. 1 doen Faden ndt daran befestigter Nadd und eingreift^ der bei <fieser AuafOhnmgaibrm all aufwdtba- 
einerC^amg^oOberii^endenEnde^ 4S rer Ring ausgebOdet ist; der bdm Dnrdizieiwn des Far 

Ple.2eine I>arstellungdes RastofadensmitOsein dens diirch dessen Auflenumfang aufgeweitet wird, bd 
der raientellang; dner Zugbeanipruduing in der G^ienriditung aber in 

Flg.3 dne Sdinittdarstellung der Anordnung von dnen do* sdulgen Einsdinitte 7 eii^reift und damit 
Pig. 2; einewdtereBewegungsperrt 

Fig. 4 venchiedeneAuafaluvngsfonnen eines Raster- so Bu Iiolier Zugbelattung kann eine Plofflbe hintar ei- 
faden8,uttd ner Ose 4 vorgesehen werden, die Idendsdi gefomt ist 

Fig. 5 Darstdlungen zur Erllutenmg des kllnisdien wie die Fadenttse 4 und zur Erzielung ef 
Einsatzes ones Rasterfadens nadi der Erfindung. Sicliefbdt der Padeafbderung unmittdbi 

Fig. 1 zeigt einen Faden 1 mit Ober den Fadenumfong Fadenfi8e4angeordnetwaxlenkann. 
ausgebiideten Brliebungen die auf einer Sdte cane as Der Faden 1 kann mit unteradiiedlidi geformten Na- 
steilePlankBundaufderg<«enilberiiegeiidenSeitedne dabi amdert und somit vielseitig eingesetzt werden. 
flad>eFIankeaufweisen,soda0)ddiaberdietJng«des Durdi entqiredie&de Au^estdtung der Ose kann das 
Fadena Rasten ergeben: An dem Bnde des Fadena 1, daa eingebradtte Volumen an Nahtmaterld Im Vergiddi 
auf der Seite der fladien Flanken der Ertiebungen 2 zum herkOmmlidien Knoten reduziert werden, was ins- 
Uegt iit dne Nadd 3 fest mit dem Faden 1 verbunden, so beaondere bd resorbierbarem Materid von grofier Be- 
wUhrend am gegenflberiiegenden Ende eine Ose 4 am deutung ist Bei nidit resorbierbarem Materid kann auf 
Faden 1 angebradit ist, die vorzugsweise aus dem glei- (£e Erfahrungen mit anderen berten Materialien zu- 
chen Mateiid wie der Faden 1 besteht und aus einem rOckgegrlffen werden. 

Stflck mit diesem geformt ist Die Ose 4 weist einen Das besdiriebene Nahtmaterial kanh sowohl bei en* 
EingrifAobsdmitt S in der Form von elastisdi verfonn- cs doskopisdienOperationen wie audi bdOperationenim 
baren Laacbaa auf, die fiber den Osenumfang auagebil- offenen Baucii eingesetat werden, wobd der Faden ins- 
detsind. beaondere bd adir unzuglngluben Strukturen dnen 

Der Faden 1 mit Ose 4 kann aus resorbierbarem oder deudidien Vorteil gegenfibcr der flbUdien Knotentedir 
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nikdarstellt 

5 zeigt den klinisdien Einsatz des Rastorfadens. 
Es ist das Ligantentum mfundibulo-peMcum mh den 
sich daran berindlichen OvarialgeOfiea dargeiteUt 
Nach UnterstechungmitdemRasteifad«0?l8i5aaiid 5 
b) beginnt die Ligatur. Aiiadiil«fiaid ndrd die Nadel 
durch die 6st hindurchgetdiobeii (Hg. dc) und angezo- 
gen. Nach Ligator der Stnikturea wkd dinmder fiber- 
fUlstige Paden nit daranhftigender Kadtl abgeseilni^ 
tenOPlg^Sd). 10 

Die rasternfdnnige Oberflachenstniktur des NiMa- 
dens kann audi nur abttchnittsweise am Faden vorgese- 
hen werden, wobei audi aur einzelne Rasten vwgese* 
hen sein kOnnen. Audi ist es mOglidi, die Cse 4 nadi der 
Herstellung des Padens 1 an diesem durch Venchwei- }$ 
flen Oder efaien Rasteingrii! zu befestigen. 

Nach einer weiteren Ausgestaltung kann die Nadel 3 
aus dem Material des Fidens 1 angefonnt werden. 



1. ChirurgiBdier Faden, der wenlgstens stellenweise 
Oder alMchnittswelse rastenartige Ertiebuiigea (2) 
auf der Fadeaoberfiidie aufweist tmd niit einer 
C^e (4) verisoodea ist, dordi die der Faden in einer 2s 
Ridituog verschiebbar ist, wShrend eioe Versdiie- 
bung des Fadens in der Gegouiditung veriiindert 
wild, daiteich gekennxeiclmet daB die Ose (4) ei- 
oen Idinkeaardgen Bingrlffssbsdaitt (3) in der 
Form von eIastisBhvertombare&La8cheD($) auf- w 
weist, die Ober den Osenumfaiig ausgebiUet und 
beim DurdiziAen del Fadens eUutisdi fodemd 
aufweitbar sindi 

1 Chinirgisdies Nalitnuterial na<di Anspnidi 1, dar 
durch gekemBekdmet,da8 die Ose (4) integral ndt ss 
dem Nahfoden (1) an detsen einem Bnde auagebfl- 

detist 

3. Ciiirurgiselies Nalitntterial nadi den An^nit- 
chen 1 and 2, dadurdi gdEeanzelchne^ daS die Er- 
hebungen(2)miraufeinemTendesF!Bdea]im>£ugi « 
ausgebUdetsind. 

4. Cliinirgisdies Nahtmaterial nadt den vorlierge- 
henden Ansprttdien, dadurdi gekennzeiduiet, daB 
die Erfaebungen (2) mlt einer fladien Flanke in NUi- 
richtungunddoerstdlenFlankeinderGegeniidi- «[ 
tungveneiieniiiid. 



Hierzu3Seite(n): 
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